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WC MOUSSE   

(ref.0327) 

Détartrage et Nettoyage  

 
 

 

 

      

    

 

1  Placer la cloche de la vadrouille 

au niveau de la surface de l’eau. 

Actionner en position basse afin de 

baisser le niveau et faire apparaître 

la ligne d’eau. 

  

 

2   Déposer à l’aide du flacon buse 

1L de la mousse sur la surface et les 

parois. 

  

  

3 Laisser agir et frotter.   

 

4 Rincer en actionnant la chasse 

d’eau. 
  

Nb : Le WC mousse peut être utilisé comme un 

rénovant à l’exception des robinetteries et 

supports métalliques. 
 

Porter les équipements de sécurité adaptés : 

  
 

  

- Produit strictement professionnel. 

- Tenir hors de portée des enfants. 

- Se laver les mains après chaque utilisation. 

 

 
 
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le 

produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser 

l’emballage vide. 

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau. 

Ne pas mélanger à d’autres produits. 

 

 
 

Pour plus d’informations, consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité. 
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 

Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 

 

 

 

Produit distribué par : 

            

 

 

- Produit strictement professionnel. 

 
- Tenir hors de portée des enfants. 

 
- Se laver les mains après chaque utilisation. 

 

- Assurer une ventilation adéquate, surtout dans 
les endroits clos. 

1   Pulvériser directement le 

dégraissant MS sur les surfaces à 
nettoyer. 

2  Appliquer à l’aide d’une 

lingette. 

3 Rincer à l’eau claire.  


