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MODE D'EMPLOI
Mettre en place le tube dans l'orifice de la valve. 

• Antigum : Vaporiser 1 à 3 secondes sur le corps pâteux, qui est ainsi directement durci. Éliminer 
aussitôt celui-ci en le cassant (à l'aide d'une brosse ou d'un objet dur).Terminer l'action par un 
brossage afin d'éliminer la totalité des résidus. 

• Action réfrigérante : Pulvériser 5 à 10 secondes sur la pièce mâle afin de la rétracter.
Ou Pulvériser jusqu'au déclenchement du thermostat.

• Souffleur : ne pas agiter l’aérosol, le tenir tête en bas et vaporiser sur la surface à dépoussiérer

CONDITIONNEMENT
Boîtier aérosol fer blanc diamètre 57 mm / Hauteur 207 mm
Volume nominal : 520 ml / Volume net : 400 ml
Carton de 12 unités
Palettisation : 1512  unités – 126 cartons

LEGISLATION
Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.

Réf: A02147
ANTIGUM 400ML
Formule spéciale professionnel. 
Ne tache pas.

Permet d'enlever les taches de chewing-gum, bonbon, goudron... sur tissus, 
moquettes, bois non vernis, stratifié, lino, bitume, carrelage. 

Son action réfrigérante permet également la rétraction des pièces mâles en 
utilisation mécanique et de baisser la température des sondes de 
thermostats afin de les déclencher.

Peut également être utilisé pour dépoussiérer.


